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Geteiltes Eindeck-Linearschwingsieb mit vier längsgespannten Siebbelägen.

Wellkantengurt mit Stollen

Variabler Materialaustrag

Innovatives Spannsystem

Linearschwingsieb

Schnellkoppelsystem

Gesamte Fördertechnik „on board“

▷	Sicherer Schüttguttransport bei  
35° Gurtneigung

▷	Externe Gurtförderer in zwei unterschiedlichen Längen
	 erhältlich, die innerhalb der BLUELINE universell einsetzbar sind
▷ Hocheffiziente Trommelmotoren - wartungsarm, robust und zuverlässig!
▷ Absaughauben zur Reduktion der Staubemissionen optional erhältlich

▷	Werkzeuglose Montage der externen Gurtförderer durch 
klappbare Fangarme mit Schnappveriegelungen

▷	Längsgespannte Siebbeläge sind in allen 
	 marktüblichen Maschenweiten und Formen erhältlich
▷	Integrierte Klopfeinrichtung vermindert Steckkorn
▷	4 x 1,25 m² Siebfläche

▷	Optimiertes Anlagenlayout durch frei wählbare Austragsseite
▷	Integrierter Bandabstreifer verhindert Anbackungen

▷	Ergonomischer Siebbelagswechsel durch
	 außenliegendes Schnellspannsystem
▷	Drehmoment-basierte Belagsspannung
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Geteiltes Siebdeck
▷	Durch 2 unterschiedliche Siebbelagstypen kann 
	 mit diesem Sieb in 3 Fraktionen klassiert werden



Diese Siebmaschine findet vor allem Anwendung in der präzisen Absiebung im Mittel- bis Feinkornbereich von 
trockenen, homogenen Schüttgütern. Durch die Aufteilung des Siebdecks in zwei verschiedene Siebzonen können 
in einem Aufbereitungsschritt drei saubere Fraktionen erzeugt werden. 

Die unkomplizierte und schnelle Spannvorrichtung ermöglicht den Einsatz aller gängigen längsgespannten Sieb-
beläge wie Drahtmaschensiebbeläge oder Lochbleche. Die einfache Umrüstung und Handhabung in Kombination 
mit der integrierten Klopfeinrichtung und der großen Siebfläche machen dieses Sieb zu einem echten Allrounder.
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