
SORT DESTONE
Formsortierapparat mit 
	 kaskadenförmig aufgebauten Trennelementen

SORT DESTONE

Kaskadenförmig angeordnete Trennelemente

Gesamte Fördertechnik „on Board“

Schnellkoppelsystem

Variabler Materialaustrag

Aufgaberinne mit Unwuchtantrieb

▷	Robuste Trennelemente, um flächige von 
	 kubischen Teilen zu separieren
▷	4 Trennelemente á 0,85 x 1,50 m
▷	Neigung von -40° bis +40°

▷	Optimale Vergleichmäßigung und Dosierung des 
	 Aufgabematerials durch Einsatz einer Stauleiste

▷	Optimiertes Anlagelayout durch frei wählbare Austragsseite
▷	Integrierter Bandabsteifer verhindert Anbackungen

▷	Werkzeuglose Montage der externen Gurtförderer
	 durch klappbare Fangarme mit Schnappverriegelung

▷	Externer Gurtförderer in zwei unterschiedlichen Längen erhältlich, 
die innerhalt der BLUELINE universell einsetzbar sind

▷	Hocheffiziente Trommelmotoren - wartungsarm, robust und zuverlässig!
▷	Absaughauben zur Reduktion der Staubemissionen optional erhältlich
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Wellkantengurt mit Stollen
▷	Sicherer Schüttguttransport bei 
	 35° Gurtneigung



SORT DESTONE wird eingesetzt, um kubische (rollende) von flächigen Teilen zu trennen. Durch seine präzise ein-
stellbaren Trennelemente können Materialien wie Holz von Steinen, oder Metalle von Kabel perfekt abgetrennt 
werden. 

Die kompakte und intelligente Bauweise mit maximaler Trennfläche, gewährleistet eine effiziente Nutzung und 
eine optimale Funktionalität. Das Modul SORT DESTONE bietet eine zuverlässige Lösung für nahezu alle Aufga-
bematerialien, bei denen eine Trennung von kubischen und flächigen Teilen erforderlich ist.
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