
SUPPORT EXTRACT +
Absaugmodul zur Prozessluftführung und 
 Reduktion von Staubemissionen

SUPPORT EXTRACT+

Variabler Schlauchanschluss

Kompressoranlage (optional) *
▷ Interner Druckluftversorgung zur 
 vollautomatischen Filterreinigung

▷ Mit 1 x 400 mm oder 3 x 250 mm 
 Durchmesser und Schlauchlängen bis zu 10 m
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Filtersystem

▷ Innovative Patronenfi lteranlage mit automatischer 
 Abreinigung und Staubaustrag
▷ Wartungsfeier Explosionsschutz mittels fl ammloser
 Druckentlastung (nur bei SUPPORT EXTRACT+)

Leistungsstarker Ventilator
▷ Hohe Absaugleistung von bis zu 10.000 m3/h
 (bei 10 m Schlauchlänge)

Austragsschnecke
▷ Mit Zellradschleuse für den kontinuierlichen
 Austrag von Stäuben
▷ Austragungsvorrichtung für BigBags und Boxen

*  Alternativ ist eine externe Druckluftversorgung notwendig



SUPPORT EXTRACT+ ist eine industrielle ATEX-zertifi zierte Entstaubungsanlage für trockene metallische Stäube 
mit einer Absaugkapazität von 10.000 m³/h. Durch den Einsatz von Hochleistungspatronenfi ltern, die maximale 
Filterfl äche bei minimalem Platzbedarf bieten, eignet sich diese Anlage besonders für hohe Staubbelastungen 
und sehr feine Staubpartikel. Durch die integrierte automatische Abklopfeinrichtung ist kein manueller Eingri�  
zum Reinigen der Filterpatronen mehr nötig, dass hilft dabei die E�  zienz und Lebensdauer der Filter enorm zu 
verlängern. Im Falle einer Explosion wird diese über Rückschlagklappen, sowie fl ammlose Druckentlastungsven-
tile abgeleitet. Zur Absaugung an mehreren Stellen wird ein Verteiler werkseitig mitgeliefert, sodass die Prozess-
luft problemlos an bis zu drei Absaugstellen abgesaugt werden kann. SUPPORT EXTRACT+ ist auch als nicht-
ATEX Version erhältlich!
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