
SENSOR LIBS 
Sensorgestützter 3-Wege-Sortierer mit Laser-Induced Breakdown Spectroscopy 
                  (laserinduzierte Plasmaspektroskopie) zur präzisen Erkennung und Trennung von Aluminiumlegierungen

SENSOR LIBS

Optionale Druckluftaufbereitung
▷	Druckluftkessel zur Abdeckung von Druckluftspitzen
▷ System ist unabhängig von der bereitgestellten Druckluftqualität
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Variabler Materialaustrag
▷ Zwei integrierte Gürtförderer mit optimiertem Anlagelayout durch 

frei wählbare Austragsseite
▷	Integrierter Bandabsteifer verhindert Anbackungen

3-Wege-Sortierung
▷	Eine Ausblaseinheit sortiert spezifische 
	 Aluminiumlegierungen gezielte als Produktfraktion
▷ Der Materialdurchlauf bildet einen zweiten Produktstrom
▷ Zusätzliche Sortierklappen schleusen ein drittes Produkt 

aus, besonders geeignet für schwere Partikel wie z. B. 
Aluminiumgussteile

6-spurige Materialzuführung
▷	Die innovative Aufteilung auf sechs Spuren 
	 gewährleistet eine gleichmäßige Material-
	 verteilung und zuverlässige Vereinzelung für 

die nachfolgende LIBS-Detektion.
▷	Auf Kundenwunsch kann die Materialzufuhr 

auch zwei- oder vierspurig ausgeführt werden. 

LIBS Technologie
▷	Legierungserkennung in Echtzeit - analysiert die chemische Zusammensetzung einzelner 

Aluminiumteile in Echtzeit und ermöglicht deren gezielte Sortierung nach Legierungsklassen
▷ Eignet sich unter anderem zur Trennung von Knet- und Gussaluminium sowie verschiedener 

Aluminiumlegierungen
▷ Schafft die Grundlage für hochreine Aluminiumfraktionen und eine effiziente Rückführung in 

den Recyclingprozess



SENSOR LIBS ist ein sensorgestützter 3-Wege-Sortierer auf Basis der laserinduzierten Plasmaspektroskopie (LIBS) zur      
elementspezifischen Analyse und Sortierung von Aluminiumlegierungen. Ein hochenergetischer Laserimpuls trifft auf 
den Partikel und erzeugt ein Plasma, dessen emittiertes Licht charakteristische, elementspezifische Wellenlängen enthält.      
Dieses wird mithilfe eines hochauflösenden Spektrometers innerhalb von Millisekunden analysiert, wodurch die chemische 
Zusammensetzung jedes einzelnen Partikels präzise bestimmt werden kann. Auf dieser Basis ermöglicht SENSOR LIBS die 
zuverlässige Trennung unterschiedlicher Aluminiumlegierungen – beispielsweise von Knet- und Gussaluminium oder ver-
schiedenen Legierungsgruppen. Die anschließende Sortierung erfolgt in drei Produktströme über gezielte Druckluftimpulse 
und einer Sortierklappe, wodurch auch schwere Partikel wie Aluminiumgussteile effizient ausgeschleust werden können.
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